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REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Permite al usuario elegir la tempera-
tura más adecuada de acuerdo con las 
necesidades.

ANTI LEGIONELA
Elimina la proliferación bacteriológica me-
diante un ciclo automático de calentamiento 
del agua contenida.

AHORRO ENERGÉTICO
Gran e“ ciencia energética

SISTEMA DEFROSTING
Sistema que impide la congelación del agua 
para que NUOS pueda trabajar con función 
bomba de calor incluso con temperatura del 
aire a -5°C.

PUNTO DE INSPECCIÓN
Amplia pletina de inspección para un mejor 
mantenimiento.

GAS ECOLÓGICO 3134A
Gracias al gas ecológico R134A no se daña la 
capa de ozono.

SOLAR INSIDE
Un serpentín adicional permite trabajar a 
NUOS SOLAR  con apoyo de energía solar 
térmica.
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Cómo interpretar
los símbolos

Los iconos han sido pensados para 
favorecer la lectura de las características 
de cada producto. 

De manera fácil y rápida, Ariston te 
permite ver desde el principio cuales son 
las prestaciones del modelo, comprender 
las diferencias de gama y valorar con 
criterio de compra.

Índice



Un gran salto
en ahorro energético:
renovables
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INSTALACIÓN FÁCIL
El kit solar está compuesto por pocos 
elementos de muy fácil instalación.

COLECTOR DE ALTA ABSORCIÓN
Super“ cie prismática de alta transparencia 
que asegura una mayor capacidad de absor-
ción de los rayos solares.

LARGA DURACIÓN
Protección de la caldera con exclusivo
esmalte de titanio a 850 ºC.

ANTIGRANIZO
El cristal solar templado de 4 mm ha superado 
el test de resistencia a granizadas y está ga-
rantizado contra los agentes atmosféricos.

SISTEMA INTEGRADO
La instalación solar está totalmente 
gestionada por la caldera de condensación.

AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA
Componente que incluye material en lana 
de roca y vidrio para disminuir la dispersión 
térmica.

ANTICORROSIÓN
Gran protección del depósito gracias al ánodo 
de magnesio o al ánodo a corriente impresa.

RESPETO MEDIOAMBIENTAL
Aislamiento interno de espuma de poliu-
retano sin hidro” urocarburos perjudiciales 
para el medio ambiente.

VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
Posibilidad de visualizar la temperatura del 
agua en el interacumulador.
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RENOVABLES ARISTON
NUOS y KAIROS
2 sistemas alternativos en en

NUOS

de ahorro
energético

+70%

Las bombas aerotérmicas NUOS de Ariston utilizan el calor del aire 
ambiente como energía renovable y gracias a su exclusiva tecnología ofrecen 
un excepcional rendimiento que garantiza confort y un ahorro energético de 
hasta el 70%.

Además, la completa gama NUOS permite ofrecer la solución más apropiada 
para cada necesidad de consumo con el mínimo impacto instalativo.

ENERGÍA AEROTÉRMICA
BOMBAS DE CALOR PARA ACS

La Directiva 2009/28/CE de la Unión Europea de 23 de abril de 2009 
contempla por primera vez la energía aerotérmica como fuente de
energía renovable

Bombas de calor 
murales y de suelo de 
distintas capacidades 
para suministro de 
agua caliente sanitaria

Página 5



ergías renovables

KAIROS

duchas gratis
en un año por 
cada colector

700

La gama solar térmica KAIROS de Ariston utiliza la radiación solar como 
energía renovable y, gracias a su avanzada tecnología, ofrece una gran 
durabilidad a la vez que simpli“ ca la instalación y el mantenimiento.

Con un ahorro de hasta 700 duchas gratis en un año por cada colector, 
KAIROS ofrece un elevado rendimiento como certi“ can las normativas
EN 12975 y EN 12976. 

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
SISTEMAS SOLARES

El nuevo Real Decreto 47/2007 prevé la obtención del •certi“ cado 
energéticoŽ de todas las nuevas construcciones.
El solar térmico es una clara apuesta para revalorizar tu inmueble.
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Kits de circulación 
forzada para 
instalación en suelo o 
tejado y una completa 
gama de componentes.
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normativa europea
La Directiva 2009/28/CE de la Unión Europea de 23 de abril de 
2009 contempla por primera vez la energía aerotérmica como 
fuente de energía renovable.

NUOS utiliza 
el aire para 
obtener agua 
caliente

NUOS 
Bombas de calorB
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

1 - El ” uido refrigerante atraviesa el evaporador y absorbe el calor procedente 
del aire aspirado. Este proceso hace que el refrigerante cambie de estado 
pasando a gas.

2 - El gas refrigerante sufre, en el interior del compresor, un aumento de 
presión que conlleva un aumento de la temperatura.

3 - En el condensador el gas refrigerante cede su calor al agua contenida en
el tanque. Este proceso de intercambio de calor hace que el refrigerante pase 
al estado líquido condensando.

4 - El ” uido refrigerante pierde presión y temperatura atravesando la válvula 
de expansión, retornado nuevamente a las condiciones iniciales.

Funcionamiento 
ACS aerotérmica

de ahorro
energético

+70%1 4

2 3

Compresor

Entrada
agua sanitaria

Salida
agua sanitaria

Entrada de
aire aspirado

Energía
renovable

Energía
calorí�ca
total

Salida de
aire aspirado

Fluido refrigerante
en estado gaseoso

Fluido refrigerante
en estado líquido

Energía
eléctrica
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C.O.P.
Coef“ cient of 
performance a 200C

la única
bomba de
calor mural
del mercado

NUOS es la primera y única bomba de calor para agua caliente sanitaria del 
mercado que se puede instalar en la pared.

Está disponible en 80, 100 y 120 litros.

Súper compacta y silenciosa, se ha diseñado y fabricado para una instalación 
compacta en casos de sustitución de otros sistemas de producción de agua 
caliente, sea a gas o con electricidad.

www.nuosariston.es

NUOS 80-100-120
Mural, para espacios reducidos

3,0
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Soluciones ARISTON en energía ae
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C.O.P.
Coef“ cient of 
performance a 200C

Funcionamiento
a temperaturas
extremas:
desde -5 0C

NUOS ofrece rendimientos excelentes tanto en verano, cuando más fácil 
resulta calentar el agua, como en invierno, donde NUOS demuestra su 
superioridad en el mercado: la única bomba que puede proporcionarle ACS 
desde -50C.

Máximos rendimientos en las temperaturas realmente habituales de trabajo: 
desde COP 2.0 a -50C hasta 4.7 a 35 0C.

NUOS 200 - 250 … 250 SOLAR
Suelo, para grandes capacidades

4,0
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Rango de rendimientos superior
200 a más de 400%
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Datos técnicos - Dimensiones del producto
NUOS

80
NUOS
100

NUOS
120

Capacidad l 80 100 120
Potencia térmica media* W 930 930 810
Consumo eléctrico medio bomba de calor* W 310 310 310
COP 3,0 3,0 2,6
Tensión V 230 230 230
Temperatura máxima bomba de calor 0C 55 55 55
Temperatura aire mín./máx. 0C 10/37 10/37 10/37
Cantidad máx. agua a 40 ºC en una extracción única l 110 141 150
Tiempo de calentamiento * h, min 4,05 5,40 6,20
Nivel sonoro dB (A) 38 38 38
Caudal de aire nominal m3/h 150 150 150
Volumen mínimo del local ** m 3 20 20 20
Longitud máx. conductos m 10 10 10
Cantidad de agua cond. (temp. aire entrada 20/25 ºC) l/h 0,2-0,6 0,2-0,6 0,2-0,6
Potencia resistencia W 1.200 1.200 1.200
Temperatura máx. resistencia 0C 65 65 65
Presión máx. de ejercicio bar 8 8 8
Peso neto kg 42 46 51
Protección IP IPX4 IPX4 IPX4

NUOS
80

NUOS
100

NUOS
120

a mm 1.130 1.280 1.440
b mm 384 536 696

Modelo NUOS 80 NUOS 100 NUOS 120

Código 3210011 3210012 3210013

Canon de reciclaje 3,45 3,45 3,45

Precio Euros 1.050 1.150 1.250

NUOS

BOMBA DE CALOR MURAL PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

*aire ambiente 20 ºC, temp agua entrada 15 ºC y temperatura de agua en depósito a 55 ºC (según EN 255-3)
** volumen mínimo local en caso de instalación sin canalizaciones

Capacidad
80-100-120

LEYENDA E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.

300
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Tecnología
innovadora
de clase A

  MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN BOMBA DE 
CALOR (55 ºC) QUE GARANTIZA UN EXTRAORDINARIO 
AHORRO ENERGÉTICO 

  BAJO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (300W) SI 
FUNCIONA SÓLO CON BOMBA DE CALOR

  RESISTENCIA INTEGRADA DE APOYO 1200 W

  PROGRAMADOR DIARIO DE FUNCIONAMIENTO

  ANTILEGIONELA

  DOBLE ÁNODO DE SEGURIDAD

COP 3,0
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BOMBA DE CALOR DE SUELO PARA AGUA CALIENTE SANITARIA
Capacidad
200-250-250 SOL

Máximo ahorro
incluso a bajas

temperaturas en aire

  DOBLE ÁNODO ANTICORROSIÓN, UNO DE MAGNESIO 
Y OTRO DE CORRIENTE IMPRESA PRO-TECH QUE NO 
NECESITA MANTENIMIENTO

  PROGRAMADOR DIARIO DE FUNCIONAMIENTO
  POSIBILIDAD DE TRANSPORTARLO EN HORIZONTAL
  POSIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN BOMBA 

DE CALOR CON TEMPERATURA DEL AIRE A -5ºC 
OBTENIENDO UN BUEN RENDIMIENTO

  POSIBILIDAD DE INTEGRAR UN APOYO SOLAR 
GRACIAS A UN SERPENTÍN Y UNA VAINA PARA SONDA 
ADICIONAL (VERSIÓN 250 SOLAR)

  FUNCIÓN ANTI-LEGIONELA
  RESISTENCIA ELÉCTRICA CERÁMICA ENVAINADA DE 

DOBLE POTENCIA
  TIEMPOS DE CALENTAMIENTO REDUCIDOS
  SALIDA AIRE DESDOBLADA MULTI-DIÁMETRO DE SERIE

COP 4,0

NUOS

Datos técnicos - Dimensiones del producto
NUOS
200

NUOS
250

NUOS
250 SOL

Capacidad l 200 255 255
Potencia térmica media bomba de calor * W 2.775 2.775 2.775
Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor * W 750 750 750
Potencia eléctrica absorbida máx. bomba de calor * W 950 950 950
COP * 4,0 4,0 4,0
COP ** 3,7 3,7 3,7
Temperatura máxima bomba de calor 0C 62 (55 fábrica) 62 (55 fábrica) 62 (55 fábrica)
Temperatura aire mín./máx. 0C -5/35 -5/35 -5/35
Cantidad máx. agua a 40 ºC en una extracción única l 348 435 435
Tiempo de calentamiento * h, min 3:10 3:41 3:41
Nivel sonoro dB (A) 39 39 39
Caudal de aire nominal m3/h 500 500 500
Volumen mínimo del local *** m 3 20 20 20
Potencia resistencia W 1.000 + 1.500 1.000 + 1.500 1.000 + 1.500
Temperatura máx. resistencia 0C 75 (65 fábrica) 75 (65 fábrica) 75 (65 fábrica)
Presión máx. de ejercicio bar 6 6 6
Peso neto kg 90 95 110

NUOS
200

NUOS
250

h mm 568 828
g mm 1.478 1.738
l mm 1.700 1.960

Modelo NUOS 200 NUOS 250 NUOS 250 SOL

Código 3210031 3210017 3210018

Canon de reciclaje 3,45 3,45 3,45

Precio Euros 2.550 2.750 2.950

* Aire ambiente 20ºC, temperatura agua entrada 15ºC y humedad relativa  77%.
** Aire ambiente 15ºC, temperatura agua entrada 15ºC y humedad relativa 71% (conforme las 
especi“ caciones de la marca NF).
*** Volumen mínimo local en caso de instalación sin canalizaciones.

LEYENDA E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.

A   Retorno instalación solar Ø3/4Ž G (sólo versión SOLAR) 
B   Impulsión instalación solar Ø3/4Ž G (sólo versión SOLAR)
C   Conexión descarga condensados
E   Entrada sanitario Ø3/4Ž G
S   Salida agua caliente Ø3/4Ž G
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ACCESORIOS

Canalización de la salida de aire para NUOS 80 - 100 - 120  litros Código Precio c

Kit aire NUOS para pared maestra
Kit compuesto de junta en ABS para tubo Ø 125 mm; tubo redondo en PVC  Ø 125 mm 1 m 
long. y rejilla ” exible con muelle Ø 186 mm agujero de Ø 100 a 160 mm; grosor 15 mm.

3208052 37,00

kit aire NUOS para tabique
Kit compuesto de curva vertical Ø 125 mm a rectangular 150x70 mm; tubo rectangular en 
PVC  150x70 mm  longitud 1,5 m; junta horizontal en ABS rectangular 150 x 70 mm a Ø 
125 mm tubo redondo en PVC  Ø 125 mm 1 m long. y rejilla ” exible con muelle Ø 186 mm 
agujero de Ø 100 a 160 mm; grosor 15 mm y 2 bridas sujeción de tubos con tornillos 5 x 45
y tacos nylon.

3208053 67,00

Otros accesorios para NUOS 80 - 100 - 120  litros Código Precio c

Tubo en pvc Ø 125 mm longitud 1,5 m
Tubo en pvc Ø 125 mm longitud 1 m

3208036
3208037

19,00
15,00

Junta en ABS para tubo Ø 125 mm 3208038 4,00

Junta ” exible para tubo Ø 125 mm 3208039 47,00

Curva en ABS para tubo Ø 125 mm f.f. 900 3208040 8,00

Bridas de sujeción tubos Ø 125 mm con tornillos 5 x 45 mm y tacos nylon 3208041 5,00

Virola cubremuro en ABS 190 x 160 mm para tubo Ø 100-125 mm 3208049 3,00

Curva vertical en ABS para tubo Ø 125 mm,
redondo a rectangular 150 x 70 mm

3208042 6,00

Junta horizontal en ABS para tubo Ø 125 mm,
redondo a rectangular 150 x 70 mm

3208043 6,00

Tubo rectangular en PVC 150 x 170 mm, longitud 1,5 m 3208044 19,00

Junta para tubo rectangular 150 x 70 mm 3208045 4,00
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Canalización de entrada y de salida de aire para NUOS 200 y 250 Código Precio c

Kit aire NUOS con tubo rígido Ø 150 mm
Una rejilla con muelle, dos tubos pvc Ø 150 mm de 1 y 1,5 metros y una junta.

3208061 73,00

Kit aire NUOS con tubo ” exible Ø 150 mm
Una rejilla con muelle, tubo ” exible de 3m y dos tubos pvc Ø 150 mm de 0,1 
y 1 m y 3 bridas de sujeción

3208062 90,00

Tubo PVC Ø 150 mm L 1 m 3208063 25,00

Tubo PVC Ø 150 mm L 1,5 m 3208064 32,00

Tubo PVC Ø 150 mm L 0,1 m 3208065 20,00

Junta para tubo Ø 150 mm 3208066 8,00

Codo 90° en PVC para tubo Ø 150 mm 3208067 13,00

Nº2 bridas de sujeción tubos Ø 150 mm 3208068 8,00

Tubo ” exible en aluminio Ø150 mm L3 m 3208069 26,00

Grupo de seguridad hidráulico 3/4Ž 877085 22,00

Otros accesorios para NUOS 80-100-120 litros Código Precio c

Codo vertical en ABS para tubo rectangular 150 x 70 mm 3208046 6,00

Codo horizontal en ABS para tubo rectangular 150 x 70 mm 3208047 6,00

2 Bridas de sujeción tubos rectangulares 150 x 70 mm con tornillos 5 x 45 mm
y tacos nylon

3208048 5,00

Rejilla ”  exible con muelle Ø 186 mm, ori“  cio Ø 100 a 160 mm, espesor 15 mm. 3208050 11,00

Junta ” exible 3208051 31,00

Grupo de seguridad hidráulico 1/2Ž 877084 21,00
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KAIROS 
Sistemas solares

13

KAIROS utiliza
el sol para obtener 
agua caliente
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Tipos de 
instalación solar

La solución
para todas
las necesidades

La circulación
natural

Simple

Fiable

Económica

Mantenimiento reducido

La circulación
forzada

E“ ciente

Flexible

Integración arquitectónica

En simbiosis
con la caldera

La solución para todas las necesidades

Como para las instalaciones térmicas, el calor se trans“ ere por medio de 
un ” uido llamado Žtermo-vectorŽ que circula entre el colector solar y el 
interacumulador.

El ” uido (una mezcla de agua y glicol) puede circular de forma espontánea o 
impulsado por una bomba. En base a esto distinguimos las dos tipologías de 
instalación solar: circulación natural o circulación forzada.

14
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Soluciones ARISTON
Máxima sencillez al servicio del ah
Ariston propone los conjuntos solares para la producción de agua caliente sanitaria 
dimensionados en base a la utilización, fáciles de elegir y de instalar; pocos elementos 
proyectados con una particular atención a los profesionales del sector.

Sistema solar  térmico de circulación natural desarrollado para garantizar 
la máxima rapidez en el calentamiento del agua sanitaria con bajos 
valores de radiación solar.
En verano, en ausencia de consumo sanitario, el sistema está proyectado 
para alcanzar temperaturas de estancamiento moderado garantizando 
así un reducido estrés térmico a todos los componentes y al glicol. Los 
elementos de “ jación y los racores rápidos permiten un montaje veloz y 
seguro sobre techo plano o inclinado

Sistema solar térmico de circulación forzada desarrollado para ser fácil de 
instalar y de arrancar como una circulación natural, pero garantizando una 
máxima integración arquitectónica y una e“ ciencia elevada en la producción 
de agua caliente sanitaria.
En el conjunto se encuentra el módulo de acumulación, mono o doble 
serpentín, extremadamente compacto que integra todos los componentes 
de la instalación. La centralita de control, el grupo de circulación, el vaso 
de expansión y la válvula mezcladora termostática están ya conectados y 
testados en fábrica, esto reducen en un 40% el tiempo de instalación.
El acceso frontal a todos los componentes permite la instalación del 
módulo de acumulación hasta entre paredes.

Sistema completo para la producción de agua caliente sanitaria que incluye 
una caldera mural de condensación.
Genus Kairos Premium es la unión de fuentes energéticas verdes: 
la caldera de condensación, los colectores solares y el módulo de 
acumulación, gestionados de forma óptima por una única lógica de control. 
Para simpli“ car la instalación, en el módulo de acumulación se integran 
el grupo hidráulico, el  vaso de expansión, las sondas de temperatura, la 
regulación electrónica y la válvula termostática totalmente conectados. 
La elevada calidad de los materiales utilizados y el acceso frontal a 
todos los componentes del sistema reducen al mínimo los tiempos de 
mantenimiento.

KAIROS THERMO

KAIROS FAST

GENUS KAIROS PREMIUM
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orro energético

GENUS KAIROS PREMIUM CF1

KAIROS FAST CF1

KAIROS THERMO CON RESISTENCIA DE APOYO

GENUS KAIROS PREMIUM CF2

KAIROS FAST CF2

KAIROS THERMO CON CALDERA
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Ariston le ayuda a elegir el sistema que mejor se ajusta a sus necesidades:
1er paso: elija en base al número de personas, el volumen del interacumulador y el número de colectores.
2º paso: elija el tipo de instalación, para suelo o para tejado.

Como interpretar las siglas del Kit

GENUS KAIROS PREMIUM   CF2   200   /   2   TR

Tipología de sistema forzado

Gama solar

Número de colectores
1 = 1 colector

2 = 2 colectores

TR = suelo (tejado plano o jardín)
TT = tejado inclinado

150 = 150 litros
200 = 200 litros
300 = 300 litros

CF1 = mono serpentín
CF2 = doble serpentín

KAIROS FAST = sistema de circulación forzada integrado
KAIROS THERMO = sistema de circulación natural

Tipo de instalación

Volumen de acumulación solarEJEMPLO
GENUS KAIROS PREMIUM CF2 200/2 TR
es un kit Ariston de circulación forzada con un interacumulador de 200 litros,
de doble serpentín, con dos colectores de instalación a suelo
y una caldera de condensación System

17

GENUS KAIROS PREMIUM
CF1 150/1 TR

GENUS KAIROS PREMIUM
CF1 200/2 TR

GENUS KAIROS PREMIUM
CF2 200/2 TR

GENUS KAIROS PREMIUM
CF1 300/2 TR

GENUS KAIROS PREMIUM
CF2 300/2 TR

GENUS KAIROS PREMIUM
CF1 150/1 TT

GENUS KAIROS PREMIUM
CF1 200/2 TT

GENUS KAIROS PREMIUM
CF2 200/2 TT

GENUS KAIROS PREMIUM
CF1 300/2 TT

 
 

¿DÓNDE ES
POSIBLE INSTALAR
LOS COLECTORES?

¿CUÁNTAS
PERSONAS USAN

LA VIVIENDA?
KIT COMPACTO CÓDIGO IMAGEN

ENERGÍA DE APOYO INCLUIDA EN EL KIT

Caldera mixta Caldera sólo calefacción

 3-4 personas

 3-4 personas

 3-4 personas

 3-4 personas

 5-6 personas

 5-6 personas

 5-6 personas

 5-6 personas

 2-3 personas

 2-3 personas

03023129

03023131

03023133

03023135

03023137

03023130

03023132

03023134

03023136

GENUS KAIROS PREMIUM
CF2 300/2 TT

03023138

24 kW 150 l

24 kW 150 l

24 kW 200 l

12 kW 200 l

24 kW 300 l

12 kW 300 l

24 kW 200 l

12 kW 200 l

24 kW 300 l

12 kW 300 l

  Sobre tejado
inclinado

  
 

 

Sobre
tejado plano
o jardín

Guía de selección de soluciones
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¿DÓNDE ES
POSIBLE INSTALAR
EL ACUMULADOR?

¿DÓNDE ES
POSIBLE INSTALAR
LOS COLECTORES?

¿CUÁNTAS
PERSONAS USAN

LA VIVIENDA?
KIT COMPACTO CÓDIGO IMAGEN

CÓMO INTEGRAR OTRAS FUENTES DE ENERGÍA
CUANDO LA ENERGÍA SOLAR NO ES  SUFICIENTE

Termo eléctrico Resistencia eléctrica Caldera mixta Caldera sólo calefacción

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 23140

300 23142

300 23144

300 23146

300 23148

300 23139

300 23141

300 23143

3023145

30

0

0 23147

KAIROS FAST
CF1 150/1 TT 

KAIROS FAST
CF1 200/2 TT 

KAIROS FAST
CF2  200/2 TT

KAIROS FAST
CF1  300/2 TT

KAIROS FAST
CF2  300/2 TT

KAIROS FAST
CF1 150/1 TR

KAIROS FAST
CF1  200/2 TR

KAIROS FAST
CF2  200/2 TR 

KAIROS FAST
CF1  300/2 TR

KAIROS FAST
CF2  300/2 TR

En casa
o cuarto
máquinas

Sobre tejado
inclinado

Sobre
tejado plano
o jardín

3-4 personas

3-4 personas

4-5 personas

4-5 personas

2-3 personas

3-4 personas

3-4 personas

4-5 personas

4-5 personas

2-3 personas

  

  
 

 

 

 

 

2-3 persone

 

KAIROS THERMO
150/1 TT

KAIROS THERMO
200/1 TT

KAIROS THERMO
200/2 TT

KAIROS THERMO
300/2 TT

KAIROS THERMO
150/1 TR

KAIROS THERMO
200/1 TR

KAIROS THERMO
200/2 TR

KAIROS THERMO
300/2 TR

3-4 personas

3-4 personas

3-4 personas

3-4 personas

Fuera
de casa

Sobre tejado
inclinado

Sobre
tejado plano
o jardín

4-5 personas

4-5 personas

2-3 personas

3022061

3022063

3022065

3022067

3022060

3022062

3022064

3022066
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GENUS KAIROS PREMIUM

CF1 150/1 TR
CF1 150/1 TT

SISTEMA  INTEGRADO DE CALDERA DE CONDENSACIÓN
Y SOLAR DE CIRCULACIÓN FORZADA PARA VIVIENDA NUEVA

Control
de la instalación solar 

mediante
display LCD

Clase A
****  Rendimiento

Clase NOx5 
Seguridad IPX5D
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Datos técnicos
GENUS KAIROS

PREMIUM CF1 150

CALDERA DE CONDENSACION
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 770 x 400 x 315
Potencia térmica nominal máx./mín. (calefacción) kW 22,0/5,5
Potencia térmica nominal máx./mín. (sanitario) kW 25,0/5,5
Rendimiento a la potencia térmica nominal (30/500C) % 107,0
Caudal agua caliente (� T = 250C) l/min 14,4

COLECTOR SOLAR
Super“ cie bruta del colector m2 2,01
Super“ cie de apertura del colector m2 1,82

MÓDULO INTERACUMULADOR
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 1.058 x 651 x 886
Capacidad interacumulador l 150
Dispersión térmica kWh/24h 1,5
Máx. presión circuito sanitario bar 6
Máx. presión bomba solar con caudal de referencia mca 6,5
Capacidad vaso de expansión solar l 12
Capacidad circuito solar (sin tuberías primario) l 6
Diámetro circuito solar (cobre) mm 18

TARIFA GENUS KAIROS PREMIUM CF1 150/1 TR GENUS KAIROS PREMIUM CF1 150/1 TT

Código 03023129 03023130

Precio Euros 4.236,00 4.146,00
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ALTA
EFFICIENZA

5C3C

5C3C

ALTA
EFICIENCIA

ABSORCIÓN
ELEVADA

AISLAMIENTO
LANA DE ROCA

LARGA
DURACIÓN

ANTI
CORROSIÓN

ANTI
GRANIZO

INSTALACIÓN
FÁCIL

SISTEMA
INTEGRADO



evolución

solar

CF1 200/2 TR
CF1 200/2 TT
CF2 200/2 TR
CF2 200/2 TT
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GENUS KAIROS PREMIUM

SISTEMA INTEGRADO DE CALDERA DE CONDENSACIÓN
Y SOLAR DE CIRCULACIÓN FORZADA PARA VIVIENDA NUEVA
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Datos técnicos
GENUS KAIROS

PREMIUM CF1 200
GENUS KAIROS

PREMIUM CF2 200

CALDERA DE CONDENSACION
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 770 x 400 x 315 770 x 400 x 315
Potencia térmica nominal máx./mín. (calefacción) kW 22,0/5,5 12,0/3,0
Potencia térmica nominal máx./mín. (sanitario) kW 25,0/5,5 -
Rendimiento a la potencia térmica nominal (30/500C) % 107,0 107,1
Caudal agua caliente (� T = 250C) l/min 14,4 -

COLECTOR SOLAR
Super“ cie bruta del colector m2 4,02 4,02
Super“ cie de apertura del colector m2 3,64 3,64

MÓDULO INTERACUMULADOR
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 1.286 x 651 x 886 1.286 x 651 x 886
Capacidad interacumulador l 200 200
Dispersión térmica kWh/24h 1,9 1,8
Máx. presión circuito sanitario bar 6 6
Máx. presión bomba solar con caudal de referencia mca 6,5 6,5
Capacidad vaso de expansión solar l 12 12
Capacidad circuito solar (sin tuberías primario) l 6 6
Diámetro circuito solar (cobre) mm 18 18

TARIFA GENUS KAIROS PREMIUM CF1 200/2 TR GENUS KAIROS PREMIUM CF1 200/2 TT GENUS KAIROS PREMIUM CF2 200/2 TR GENUS KAIROS PREMIUM CF2 200/2 TT

Código 03023131 03023132 03023133 03023134

Precio Euros 5.078,00 4.910,00 4.896,00 4.728,00
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Sólo para CF2



GENUS KAIROS PREMIUM

SISTEMA  INTEGRADO DE CALDERA DE CONDENSACIÓN
Y SOLAR DE CIRCULACIÓN FORZADA PARA VIVIENDA NUEVA

CF1 300/2 TR
CF1 300/2 TT
CF2 300/2 TR
CF2 300/2 TT
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Datos técnicos
GENUS KAIROS

PREMIUM CF1 300
GENUS KAIROS

PREMIUM CF2 300

CALDERA DE CONDENSACION
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 770 x 400 x 315 770 x 400 x 315
Potencia térmica nominal máx./mín. (calefacción) kW 22,0/5,5 12,0/3,0
Potencia térmica nominal máx./mín. (sanitario) kW 25,0/5,5 -
Rendimiento a la potencia térmica nominal (30/500C) % 107,0 107,1
Caudal agua caliente (� T = 250C) l/min 14,4 -

COLECTOR SOLAR
Super“ cie bruta del colector m2 4,02 4,02
Super“ cie de apertura del colector m2 3,64 3,64

MÓDULO INTERACUMULADOR
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 1.805 x 651 x 886 1.805 x 651 x 886
Capacidad interacumulador l 300 300
Dispersión térmica kWh/24h 2,3 2,2
Máx. presión circuito sanitario bar 6 6
Máx. presión bomba solar con caudal de referencia mca 6,5 6,5
Capacidad vaso de expansión solar l 12 12
Capacidad circuito solar (sin tuberías primario) l 6 6
Diámetro circuito solar (cobre) mm 18 18

TARIFA GENUS KAIROS PREMIUM CF1 300/2 TR GENUS KAIROS PREMIUM CF1 300/2 TT GENUS KAIROS PREMIUM CF2 300/2 TR GENUS KAIROS PREMIUM CF2 300/2 TT

Código 03023135 03023136 03023137 03023138

Precio Euros 5.215,00 5.047,00 5.049,00 4.881,00

¡Gracias a la válvula 
mezcladora termostática 
montada de serie no se 
malgasta el agua caliente 
y no hay riesgo
de quemaduras!
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GENUS KAIROS PREMIUM
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5

Genus Kairos Premium CF1 150-1 TT 03023130 1 1 1 1 1 1

Genus Kairos Premium CF1 150-1 TR 03023129 1 1 1 1 1 1

Genus Kairos Premium CF1 200-2 TT 03023132 1 2 1 1 1 1 1

Genus Kairos Premium CF1 200-2 TR 03023131 1 2 1 1 1 1 1

Genus Kairos Premium CF2 200-2 TT 03023134 1 2 1 1 1 1 1

Genus Kairos Premium CF2 200-2 TR 03023133 1 2 1 1 1 1 1

Genus Kairos Premium CF1 300-2 TT 03023136 1 2 1 1 1 1 1

Genus Kairos Premium CF1 300-2 TR 03023135 1 2 1 1 1 1 1

Genus Kairos Premium CF2 300-2 TT 03023138 1 2 1 1 1 1 1

Genus Kairos Premium CF2 300-2 TR 03023137 1 2 1 1 1 1 1

Relación de 
componentes

Descripción Código Precio en Euros Genus Kairos Premium CF1 Genus Kairos Premium CF2

Grupo de seguridad hidráulico 3/4Ž 877085 22,00

Grupo seguridad hidráulico 1Ž 885516 88,00

Tubos pre-aislados gemelos 10 m 3024069 435,00

Vaso expansión adicional de 12 l 3024082 60,00

Tabla de accesorios

CARACTERÍSTICAS DE LA CALDERA (INCLUIDA EN EL KIT)
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Tmedia líquido colector-Tambiente/G      K/(W/m2)

Curva de rendimiento colector solar

Evacuación coaxial
(Versión FF)

Evacuación desdoblada
(Versión FF)

Longitud máxima equivalente
Ø80/80: hasta 160 m (CF2) - 84 m (CF1)
Ø60/60: hasta 24 m (CF2) - 18 m (CF1)

Longitud máxima equivalente
Ø60/100: hasta 16 m (CF2) - 12 m (CF1)
Ø80/125: hasta 56 m (CF2) - 42 m (CF1)

LEYENDA
M: Envío calefacción Ø 3/4Ž gas
U: Salida sanitario Ø 1/2Ž gas
I: Retorno interacumulador CF2  Ø 1/2Ž gas
G: Entrada gas Ø 3/4Ž gas
E: Entrada sanitario Ø 1/2Ž gas
R: Retorno calefacción Ø 3/4Ž gas
F: Evacuación de humos (Ø mm)
 F1: 60/100-80/125
 F2: 80/80
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KAIROS FAST

CF1 150/1 TR
CF1 150/1 TT

SISTEMA  SOLAR DE CIRCULACIÓN FORZADA
CON INTERACUMULADOR INTEGRADO

elegante
y funcional
El acabado estético del 
producto y la facilidad 
de visualización de los 
parámetros están
•a la luz del solŽ

Datos técnicos
KAIROS FAST

CF1 150/1

Colector solar
Super“ cie bruta del colector m2 2,01
Super“ cie de apertura del colector m2 1,82

Módulo interacumulador
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 1.058 x 651 x 886
Capacidad interacumulador l 150
Dispersión térmica kWh/24h 1,5
Máx. presión circuito sanitario bar 6
Máx. presión bomba solar con caudal de referencia mca 6,5
Capacidad del vaso de expansión solar l 12
Calibrado de la válvula de seguridad del circuito solar bar 6
Capacidad circuito solar (sin tuberías primario) l 6
Diámetro de los tubos circuito solar (cobre) mm 18

TARIFA KAIROS FAST CF1 150/1 TR KAIROS FAST CF1 150/1 TT

Código 03023139 03023140

Precio Euros 2.689,00 2.599,00
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CF1 200/2 TR
CF1 200/2 TT
CF2 200/2 TR
CF2 200/2 TT

integración y 
accesibilidad 
frontal
Todos los componentes de 
la instalación están en la 
parte delantera del producto 
facilitando el mantenimiento

Datos técnicos

TARIFA KAIROS FAST CF1 200/2 TR KAIROS FAST CF1 200/2 TT KAIROS FAST CF2 200/2 TR KAIROS FAST CF2 200/2 TT

Código 03023141 03023142 03023143 03023144

Precio Euros 3.498,00 3.330,00 3.585,00 3.417,00
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KAIROS FAST

SISTEMA  SOLAR DE CIRCULACIÓN FORZADA
CON INTERACUMULADOR INTEGRADO

1
0

5
8

1
0

0
8

2
9

9

8
95

1
0

2
2

1 2
8

6

6
8

8
2

9
0

142
232

651

R319
384

45°

35
°8

8
6

3
44

,5
0

1 8
83

1002

1020

100Ø  18 

2
0

0
2

KAIROS FAST
CF1 200/2

KAIROS FAST
CF2 200/2

Colector solar
Super“ cie bruta del colector m2 4,02 4,02
Super“ cie de apertura del colector m2 3,64 3,64

Módulo interacumulador
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 1.286 x 651 x 886 1.286 x 651 x 886
Capacidad interacumulador l 200 200
Dispersión térmica kWh/24h 1,9 1,8
Máx. presión circuito sanitario bar 6 6
Máx. presión bomba solar con caudal de referencia mca 6,5 6,5
Capacidad del vaso de expansión solar l 12 12
Calibrado de la válvula de seguridad del circuito solar bar 6 6
Capacidad circuito solar (sin tuberías primario) l 6 6
Diámetro de los tubos circuito solar (cobre) mm 18 18

SÓLO PARA CF2
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KAIROS FAST

CF1 300/2 TR
CF1 300/2 TT
CF2 300/2 TR
CF2 300/2 TT

SISTEMA  SOLAR DE CIRCULACIÓN FORZADA
CON INTERACUMULADOR INTEGRADO

confort y 
protección
de serie
Kairos Fast es el único sistema 
del mercado con mezclador 
termostático ya montado y 
ánodo de corriente impresa 
Pro-tech para protección total 
contra la corrosión.

Datos técnicos
KAIROS FAST

CF1 300/2
KAIROS FAST

CF2 300/2

Colector solar
Super“ cie bruta del colector m2 4,02 4,02
Super“ cie de apertura del colector m2 3,64 3,64

Módulo interacumulador
Dimensiones (alto x ancho x profundo) mm 1.805 x 651 x 886 1.805 x 651 x 886
Capacidad interacumulador l 300 300
Dispersión térmica kWh/24h 2,3 2,2
Máx. presión circuito sanitario bar 6 6
Máx. presión bomba solar con caudal de referencia mca 6,5 6,5
Capacidad del vaso de expansión solar l 12 12
Calibrado de la válvula de seguridad del circuito solar bar 6 6
Capacidad circuito solar (sin tuberías primario) l 6 6
Diámetro de los tubos circuito solar (cobre) mm 18 18

TARIFA KAIROS FAST CF1 300/2 TR KAIROS FAST CF1 300/2 TT KAIROS FAST CF2 300/2 TR KAIROS FAST CF2 300/2 TT

Código 03023145 03023146 03023147 03023148

Precio Euros 3.607,00 3.439,00 3.713,00 3.545,00
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KAIROS FAST
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Kairos Fast CF1 150-1 TT 03023140 1 1 1 1 1 1

Kairos Fast CF1 150-1 TR 03023139 1 1 1 1 1 1

Kairos Fast CF1 200-2 TT 03023142 2 1 1 1 1 1 1

Kairos Fast CF1 200-2 TR 03023141 2 1 1 1 1 1 1

Kairos Fast CF2 200-2 TT 03023144 2 1 1 1 1 1

Kairos Fast CF2 200-2 TR 03023143 2 1 1 1 1 1

Kairos Fast CF1 300-2 TT 03023146 2 1 1 1 1 1 1

Kairos Fast CF1 300-2 TR 03023145 2 1 1 1 1 1 1

Kairos Fast CF2 300-2 TT 03023148 2 1 1 1 1 1

Kairos Fast CF2 300-2 TR 03023147 2 1 1 1 1 1

Descripción Código Precio en Euros Kairos Fast CF1 Kairos Fast CF2

Válvula de tres vías easy 3024076 72,00

Grupo de seguridad hidráulico 3/4Ž 877085 22,00

Grupo seguridad hidráulico 1Ž 885516 88,00

Tubos pre-aislados gemelos 10 m 3024069 435,00

Vaso expansión adicional de 12 l 3024082 60,00

Relación de 
componentes

Tabla de accesorios
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 MÁXIMA FLEXIBILIDAD
6 inclinaciones diferentes  30º, 35º, 40º, 45º, 50º y 60º

 FÁCILES DE MONTAR
Para su montaje una llave inglesa y una llave de tubo del 13 son su“ cientes

Soportes de instalación a suelo
S
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27

150/1 TR
150/1 TT

e“ ciencia
selectiva
Kairos Thermo tiene la 
máxima velocidad de 
calentamiento hasta 650C y 
después ralentiza. El resultado
es agua caliente rápida y 
menos estrés térmico

Datos técnicos

TARIFA KAIROS THERMO 150/1 TR KAIROS THERMO 150/1 TT

Código 3022060 3022061

Precio Euros 1.597,00 1.517,00

KAIROS THERMO

SISTEMA  SOLAR DE CIRCULACIÓN NATURAL
PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

KAIROS THERMO
150/1

Super“ cie bruta del colector m2 2,01
Super“ cie de apertura del colector m2 1,82
Peso vacío (instalación suelo) Kg 127
Peso vacío (instalación tejado inclinado) Kg 113
Capacidad del circuito solar l 7,4
Capacidad acumulación sanitario l 153
Máx. presión circuito sanitario bar 8
Calibrado de la válvula de seguridad del circuito solar bar 1,5
Dispersión térmica kWh/24h 1,8
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KAIROS THERMO

200/1 TR
200/1 TT

chasis

Con Kairos Thermo máxima 
rapidez y estabilidad de 
instalación de la estructura

Datos técnicos

TARIFA KAIROS THERMO 200/1 TR KAIROS THERMO 200/1 TT

Código 3022062 3022063

Precio Euros 1.732,00 1.652,00

SISTEMA  SOLAR DE CIRCULACIÓN NATURAL
PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

KAIROS THERMO
200/1

Super“ cie bruta del colector m2 2,01
Super“ cie de apertura del colector m2 1,82
Peso vacío (instalación suelo) Kg 140
Peso vacío (instalación tejado inclinado) Kg 127
Capacidad del circuito solar l 7,4
Capacidad acumulación sanitario l 202
Máx. presión circuito sanitario bar 8
Calibrado de la válvula de seguridad del circuito solar bar 1,5
Dispersión térmica kWh/24h 2,2
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